静止画の撮影 


静止画撮影モード 


方ー ル 添付や壁紙登録など、用途にをわだい 5 いろなサイ 
ズの静止画が撮影できまず。また、撮影/画懷に関する設 
をなど、目的に応じた設定を選んで撮影できまず。 


撮影サイブ 

2 M (横120 0 X 縦1600ドット [ UXGA ]) 

1.2 M (横96日 X 縱1280ドット [ Quad - VGA ]) 

VGA (横480 X 縦640ドット [ VGA ]) 

:-ル添付 L (横240 X 縦320ドット [ QVGA ]) 

:?レミをイ寸 S り黄 120 X 縦160ドット [ QQVGA ]) 

保ちお式 

JPEG お式り pg ) 別 

保ち先 

本体またはタモリカードの 
データフ ォルダ（ピク チトー); ^2 

画質 

ハイクオリティ/ファイン/ノーマル 

ズーム 

2 M (横に 00 X 縦1600ドット）： なし 

1.2 M (横96日 X 縦1280ドット）： 1〜 1.3 倍 

VGA ( 横480 X 縦640ドット）： 1〜2.己倍 

:-ル添巧 L (横 240 X 縦320ド、ソト ） ：1〜10倍 
:?レミをイ寸 S (横 120 X 縦160ドット）：1〜20!言 

S ! タール 添付 

可能 

保な可能件数 
(目安） 

約4日己0ファイル训 


X-1nmage001.jpg 」、「 Image002.jpg 」 ..の順にファイル名が巧 
きます。 


义艺 横480 X 縦640ド、ソト iU 上の静止画は、方モリカードの DCIM 
フォルダ（デジタルカラフォルダ）にも保巧できまず。 

X -3 お買い上げ時の状態（撮影サイズ、画質：目）で撮影 
し、本機に保をしたときの画像数でず。 


補足 ► •本体またはモリカードのどち弓に保をずるかは、あ5 
かじめ設をできます。撮影のたけに保なホを選ぶように 
ずることもできまず。（保ち先設定： l ^ P .6-18) 
■本体のデータフォルダのモリは、 ムービー や着ラた. 
イ□ディ、 S ! アプリライプラリなどと共有しているため、 
他のデータの登録状況によって、撮影（保な）できる画 
像数は少、なくなリます。 

• モリの使巧状況を確認するときは、 P .8-2 を参照してく 
ださい。 

•横 480 X 縦640ドット iU 上のサイズで撮影した静止画は、 
横向きの画像として保なされます。（本機で見ると縦向き 
に表示されまず。） 

■データフォルグで詳細情報（プ□パティ）を確認ずる 
と、「辭像度」欄には実隙の画像サイズが表示されます。 
(例：横 480 X 縦640ドットで撮影したときは、 「 VV 640 
XH 480」 と表示されます。） 
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静止画を撮影する 


カタラ 1 

I 画像を画面に表示する。 

動画撮影画面か5静止画撮影画面に切 
リ誓える：回い®) 
力>^*ラで使用ずるボタン： i^P.6-4 
便利な撮影方法： D^P.6-11 
撮景ミ/画像に関する設定： i^P.6-15 


2 ® を押す。 

シトッター音が鳴り、撮影した静止画 
が表示されます。 

•自動保な設定を 「On」 にしていると 
きは、自動的に静止画が保ちされ、続 
けて撮影できる状態になリまず。 

撮影のや0直し： S 
;>^>-ル添付：因（妈） ♦ P .14-7 操作3 
1；( 降 

3許止画を保存するときは、 ® を押す。 

保を後、撮影前の状態に戻リまずので、続けて撮影できま 
ず。 

保な先選択画面表示時：保を先選巧♦旁 
撮影した静止画の確認： i^P.6-10 

4カタラを終了するときは、圆を巧す。 
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を意 インカタラで撮影するとき 

撮影前や撮影直後の画面には、鏡で映したよラに反輯した 
画像が表示されます。（保巧した画像の確認時には、反転 
していない画像が表示されまず。〕 

補足 ► 保なしていない静止画があるとき 

力>^*ラを終了ずると、終了ずるかどラかの確認画面が表示 
されまず。 

•「はい」を選び、 ® を巧すと、撮影した静止画を保ただ 
ずに、待受画面に戻リます。 

• 「いいえ」を選び、 ® を巧ずと、撮影後の画面に戻りまず。 












静止画撮影で利用でまる機能 


■ 撮影前 

撮影前に图（乂ニュー）を巧ずと、夕の機能が利巧できまず。 


明るさ調璧 

明るさを調舊しまず。 （®= P .6-16) 

撮 

影 

モ 

I 

ド 

フレーム追加^-2 

静止画にフレームを付けて撮影しまず。 

Ctt ^ P .6-13) 

連写設走 X 3 

静止画を連続して撮影します。 

Ctt ^ P .6-12) 

効果巧き撮影 X -2 

画面の装飾効果を確認しながら撮影しま 

す。 （ i ^ P .6-14) 

パー 

コード U - ダー 

バーコードを読み取リまず。 （ n 潭 P .12-19) 

データフオルダ 

本体または式モリカード内の静止画を確 
認しまず。 （ D ^ P .6-10) 

撮影サイブ 

撮影する静止画のサイブを設定しまず。 

Cd :^ P .6-16) 

シーン別撮影 

撮影環境を設定しまず。 （ D ^ P .6-16) 

画質設定 

画質を設定します。（幡 P .6-16) 

tz ルフタイマ ー xi 

たルフタイマーを設定します。 

(煙 7.6-11) 


アイコン表示 

画面の表示を切リ替えます。 

Cii ^ P .6-15) 

設 

シトッター音 

撮影時のシトツター音を設をしまず。 

Ctt ^ P .6-15) 

を 

保ち先設を 

静止画の保な先（本体/ モリカード） 
を設定します。 （ ii ^ P .6-18) 


自動保ち設定 

撮影後自動的に静止画を保ちするかどラ 
かを設定します。 （ i ^ P .6-18) 


X -1 インカラでは利用できまだん。 

X -2 横 240 X 縦320ド、ソト切下の撮影で利用できまず。 
X 3 横 480 X 縦640ド、ソト iU 下の撮影で利用できまず。 


インカ乂ラに切替/ 
アウトカタラに切替 

インカ方ラ/アウトカ^^^ラでの撮影を切 

リ替えます。 （ D ：^ P .6-17) 

ヘルプ 

力ラで利用できるボタン操作を、画面 
に表示します。 （ D ： yP .6-4) 


補足 ► >；>ニュー画面表示中にダィ1"^ルボタンを巧しても、表の各 
機能を利用ずることができます。 


M 撮影直後（静止画保ち前） 


静止画の撮影直楼（保を前）に図（乂ニュー）を巧ずと、 
巧の機能が利用できまず。 


保な先設を 

静止画の保な先（本体/文モリカード）を設 
定しまず。 （ o ^ P .6-18) 

データフオルダ 

本体または:モリカード内のデータフオルグ 
が表示されます。静止画を削隙して方モリの 
空き容量を増やすことができます。 



























撮影した静止画を添巧する 


撮影した静止画を、撮影直後の画面か5直接 S !^ —ルに添 
巧して送信しまず。 

• 撮影した静止画を保ちしたあとは、データフォルグの操作で 
送信しまず。 

I 静止画を撮影する。 

静止画の撮影方法： i^P.6-6 操作1〜操作 S 

連写画像の添付： P. 目-13操作7のあと© (添付する静止画 

選が） 

ヴ固（図0 を押す。 

静止画が保をされたあと、 S! ^ — JbfF 成画面が表示されま 
ず。（静止画はあらかじめ添付されていまず。） 

♦静止画を保なだずに送信ずるよう、設定しておくことも 
できまず。（添付ファイル送信時設定： D ^ P . 14-38) 

保ち先選が画面表示時：保ち先選択♦爹 

3巧先など他の項目を入力し、タールを送信する。 

’ （@ P .14-7 操作 3 W 降） 

補足 ► 送信ホが添巧した静止画を受信できるかなど、あらかじめ 
ご確認ください。相手機種のサービス対応状況について 
は、 「サービス ガイド 3 G 」 を参照してください。 





